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Kanal r(:{:)n 8 pocink.Celik | l.zeljezo | nerd.celik
Broj artikla | Broj artikla [ Broj artikla

tip 0.0.2 160 12334 12531 12434

tip 5.0.2 185 12344 12541 12444

tip 10.0.2 210 12354 12551 12454

tip 15.0.2 235 12364 12561 12464

tip 20.0.2 260 12374 12571 12474
ACO Multiline V100
ACO Multiline 100V kanal za odvodnju sa ispustom
Tehnigki opis proizvoda:
ACO DRAIN Multiline kanal za odvodnju V 100 prema BAS EN 1433 i DIN V 19580,sa
predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TUV—atestiranim
dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100, sa bezvijcanim zakljucavanjem
resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od pocinéanog &elika*,od
nehrdjajueq &elika*, od livenog Zeljeza (GGG)*(odabrati wrstu zastitnog ruba),iz ACO
polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® ACO d.0.0.

sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani,

svijetla sirina 10,0 cm,

gradjevinska duzina 100,0 cm,

gradjevinska sirina 13,5 cm,

gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5%cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm (odqbrati potrebnu visinu).
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