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. Materijal ruba
Kanal Gr(;n::; é pocink.Celik | l.Zeljezo | nerd.celik
Broj artikla | Broj artikla | Broj artikla
tip 0.0.2 265 13131 13331 13231
tip 5.0.2 290 13141 13341 13241
tip 10.0.2 315 13151 13351 13251
tip 15.0.2 340 13161 13361 13261
tip 20.0.2 365 13171 13371 13271

ACO Multiline V200

ACO Multiline 200V kanal za odvodnjusa ispustom

Tehnigki opis proizvoda:

ACO DRAIN Multiline kanal za odvodnju V 200 prema BAS EN 1433 i DIN V 19580, sa
bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od
pocin&anog &elika*,od nehrdjajuceg Zelika*, od livenog Zeljeza (GGG)*(odabrati vrstu zatitnog

ruba),sa integrisanim TUV—atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi
DN200, iz ACO polimemog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO
DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, ACO d.o.o.

svue’gla_smncl 20.’0 cm, Ismeta Alajpegovica Serbe 12
gradjevinska duzina 100,0 cm,

gradjevinska sirina 23,5 cm, E:',;_t,%?ﬂ;%é%%%‘ﬂ A C O
gradjevinska visina 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). | www.aco.ba ; emai: acoBaco.ba




