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EDGE RAIL TO BE POSITIONED CENTRALLY
/DNTD TRIMMED  TOP EDGE OF CHANNEL
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Qmax 225 Q-Slot rub od pocincanog celika

Artikl br.:

ACO Qmax 225 Q-Slot rub od pocincanog celika kanal za odvodnju

32804

sistem za efikasnu odvodnju srednje velikih slivnin povr3ina, kruznog popre¢nog
presjeka,Proizveden od polietilena srednje qustoée (MDPE), lagani materijal &ini ACO Qmax
jednostavan za rukovanje i brzu instalaciju. Trajan preko 25 godina sa CE oznakom. Svaki
elemenat je opremljen duplom neoprenskom brtvom sto sistemu ACO QmaxE garantuje
100% vodonepropustnost. Ulivno tjelo u formi ¥lijeba/%lica tip Q—Flow izraden od vruée
cintanog &elika sa otvorima &irine 10 mm otporno na koroziju kontinuirano ugradeno du?
cijelog tijela kanala omoguéava prilagodavanje kanala razligitim poljma primjene, kao i
prijmenu u uslovima agresivne vanjske sredine.

Kapacitet retencije 0,0398 m3/m’.

Ukupna visina: 580 mm, Ukupna 8irina:290 mm,Svijetli promjer: 225 mm,TeZina: 22,9kq
Certificiran u skladu sa BAS EN 1433:2002 za klase nosivosti do i ukljuguju¢i F90O.
Obragun po m’.Isporuka i ugradnja prema uputama proizvoda&a.
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